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ESTABILIZADOR IE ?GLEAGEH E INSTRUMENTOS DO PAINEL

Instrugoes para um perfeito diagnostico de detecgao de falhas no esta-
bilizador da voltagem e nos instrumentos do painel (indicador de tem—
peratura do motor e indicador do nivel de combustivel), com o proposito

de eliminar definitivamente as trocas indevidas destes componentes.

PROCEDIMENTO PARA VERIFICACAO DA ANOMALIA

Antes de iniciar a verificagao, certifigue-se de gque o motor esteja su

ficientemente aquecido e de que haja combustivel no tanque.

Ligue a ochave de ignigao e observe se ocorre um @ns dois casos, como -

seque,

12) Ambos os instrumentos nao indicam leitura.
29) Apenas um instrumento nac acusa leiturs.

Caso 1: Se ambos os intrumentos naoc indicam leitura, o estabilizador
de tems3@oc podera estar com defeito ou, entdo, ha falta ou defi
ciéncia de alim&ntaggn cu de terra no ocircuito-impresso. For-
tanto, o estabilizador devera ser testado, conforme a orientas
¢ao abaixos

TESTE DO ESTABILIZADOER DE TENSID

Remova o estabilizador de tensso do painel e monte-o no circuito de
teste, conforme o esquema abaixo:
- Utilize um resistor com cinta ajustavel (de 10 watts, 100
ohms) ajustada para 90 ohms.
- Uma bateria de 12 volts.
- Un marcador de temperatura do mesmo tipo (em perfeitas

condigoes).
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Apds ligar o circuito, obtserve se o pcnteirﬂ do instrumento deflexiona. S isto ccor
rery aguarde eproximadamente 3 minutos até a estabilizagfo da 1ndlca;au de instﬂmnan
to.

Se & indicag@o do instrumento for estivel e esti-
ver dentro de sua faixa bent;al, (fig. ao lado) o
estabilizador de vnltagﬁm estd em perfeftas condi
¢Ces. Caso isto nio acontega, deve mer substitul-
do o estabilizadnr.

CESERVACAD: Caso o estabilizador de voltagem esteja operando adequadaments neste
teste, reinstale-o no veiculo e verifique possivel falta ou deficiéncia
de alimantaqan ou de tarra no circuito-impresso e efetue a corregio ne
cessaria.

Caso 21 Quando &ame“te un dos dois instrumentos nSo acusa leitura, o estabilizador

de tensio estd perfeito. Neste caso, o instrumento e a respectiva fiagao de
verdo ser testados, conforms criantaqan abaiznt

TESTE DOS INSTRUMENTOS DO PATMEL

Dealigue o fia do medidor do tanque de gauolina ou do bulbo de tempsratura do mutarg

(dﬂpﬂndan&n, e claro, de qual instrumento nio indica leitura) e ligue entre esse
fio e a massa o resistor de 40 ohms (reniatur de 10 watts, 100 ohms, com cinta ajus
tada para 40 ohms),
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ligue o circuito e observe a deflexao do ponteiro, qQue deve est dentra dz Tii=
jdentificada na figura abaixn.
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S5a o _instrumonto em toste marcar como mostrade na firura acima, o instruzento ¢ 2
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fiag2o devom ser considerados em perfeito estado. O defeiio devera esiar no modides

| do gasolina do tanque ou no btulbto do temperatura, dependendo, obviamenic, & L4l
instrumento na2o acusava indicagdo de leitura antes da colocagio do resistor cz2 42
ohms,
Se o instrumento en teste n2o indicar leitura, o defeito deve estar no izszimizanis

ou no circuito-impresse e fizgZo. Fara certificar-se da localizag3o do defeita, uti

< lize o circuito abaizo para testi-lo:
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Se & indicagdo for conforme wostrado no esquema acima (o ponteiro wvoltado pzra =
Esquerda], o instrumento em Bi estia perfoito. Ent3o o defeito ss localizz no ecireud
- = - 5 = -y e
r to-impresso ou na fiagZo, que devem ser corrigidos ccmo necessario.
s| BNOTA: Pare identificagio dos bormes do estabilizador de tens@o "bimetalico" (gua=-
= do n3o marcados na pega), o borme positive (+) & o mais distanciado o terre

central "J" (saida para o instruzento).
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TESTE DO ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DO OPALA .

Resisténcio do :

. S teate '
> '5 i iq 90 ohm.
= £
10¥ 02wt
12 volts ESTABILISADOR 3 s
@
MATERIAL NECESSARIO: }
VOLTIMETRO

uma bateria de 12 v/cargo completa
uma resistédncia de 90 ohm
um matar

TESTE DOS MARCADORES DE TEMPERATURA E CASOLINA DO OPALA

ESTABILISADOR

o N IND. ns gas. INO. DE TEMP

12 yolts

4-? F

Boia no ponto maximo

Boia no ponto mi'nimc
Temperaturs ninima
Temperatura maxima I

OFALA
TESTES DOS MARCADOEES E ESTABILIZADOR
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ESTABITIZADOR DE VOLTAGEM E INSTHUMENTOS DO PAINEL

FLUXOGRAMA DE DIAGNOSE
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LIMPATNORES I PADA-THIEAS
e e e e

Os lizmpadores de para-prisas utilizados nos veicules Chevrolet, sao acic—
nades girsndc-ze o botdo ou alavanca de comando dos sinais de diregde. lo
Primeirc estagio, os limpadores’ trabelbam em baixa velocidade e, no segun
do estagioc, em alta velocidade.

As palbetas dos limpadores retorzam sutcmaticamente a posigac de descanso
quandc se gira a alavanca ou o botdoc no sentido anti-horaric, ou  Tetor-

nando=ss a tecla tetalmente a2 perte superior de interruptor.
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0 acicpnamento do lizpader do para-brisa so e possivel com a igmnigao lizada.

TEMFORIZADOR

Girando-se o botic ou a alavanca de comando dos sinais de diregao, no pri
meirc estagic, liga-se o temporizador, gue fara as palhetas do  limpedor
efetuarem uz movementic completc a cada & a 8 segundos. Use-o em dias e
garoa ou chuvisco. = No 22 estagioc, o limpador trabalha normalmente, 2o
baixa velocidade, e no 39 estagio, em alta velocidade. Girande-se total-
mente a alavanca ou o botac em sentido comtraric, as palhetas retormam 2

pasicac dd repousc.

LAVADOR ELETRICO DO PARA-BRISA

Pressionandc-ee o botao do temporizador, a bomba elétrica do lavador es-

guicha agua no para=brisa e as palhetas se movimentzm. Cessando a pressao

sobre o botao, cessa o esguicho d'agua, e as palbetas fazem 3 ou 4 movi-

mentos completos, enxugando o para=briz.

HOTA: N2o havendo agua no reservetorio, as palhetas nao funcicnam, evitan
do poseiveis danos aoc para-brisa.

PALEFTAS DO LIMPADOR. DO PARA-ERTISA

CUIDADOS a serem tomados na lavegem dos veiculosj para evitar os itens a

abaixeo:

- Ondulagao da borracha da palheta devido aoc atague & mesma Por solvente
inadequado.

= Manuseio indevido das palhetas.

- Impurezas ocu residuocs gorduroses impregnados nas borrachas das palhe-
tas.
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1 - antes da lavagem dos carres, as palhetas do limpador do para-brisa de-
vem ser removidas do veicule, ocu, entdo, afastadas do para=brisa & re-

u * B u " : 5
cobertas com uma capa de plastico, a qual somente devera ser =—etirads

quando tcdo ¢ servige de ligpeza e secager estiver concluido.

- * £y x . s a . - g -
2 - A4 lavagem dos velculos devem ser feitas utilizandc-se uma solugae de
agua-querosene, na proporgac de 10 litres de agua para 1 a 2  litros

de guercsene.

RECOMENDACOES QUANTO AS PALEETAS DO LIXPADOR DO PLRA-BRISA
Em caso de trepidagao da palheta ou falhas na limpeza do vidro, recomen=

damosi

1 - Evitar qualquer tentativas de "ajuste" mecanico da paiheta em si.

2 - Verificar se a borracha da palheta nZc se encentra com residucs que
impedem seu contato direto com o vidro do pars-brisa. Se isto aconte-
cer, recomendamos limpar tanto o perfil da borracha como o vidro do pa
ra~brisa com OPTIKLEEN. ( pega T329150) ou sabao de coco, diluides em
grande quantidade de agua.

3 = Verificar se o brago do limpador do para~brisa (com a palheta removida)
se apoia uniformemente sobre o vidro. Se isto nao accntecer, recomen-
damos que o brago seja ajustade ( torcendo sus extremidade, conforze
nacauairic}, de modo que forme um apéia uniforme & paralelo com o Vi=
dro do para-brisa.

HOTA: Em caso da borracha da palheta apresentar cndulagoes, proceda da

seguinte maneira:

a) Remova a palheta do veiculo, conforme instrugoes adiante;

b) Lave muito bem a borracha com alcool raras remover todo e qualquer reqi
duc existentes

o) Aquecer a palheta sob o calor do sol, ou em uma estufa &  temperatura
de 40°C, durante um tempo suficiente para que as ondulagoes sejam eli-
minadas.

4 = Verificar se as articulagaaa das alavanags da palhetas possuem movimen=-
tos livres. Se isto nao ocorrer, havera o posicicnamento incorrete da
palheta em rela;Ec ac vidro, e isteo implicari em uma limpeza imperfei=-
ta.




